
@guilbert.express.officiel@guilbertexpress 

Guilbert Express 
ZAE de Lamirault - 10 rue Henry Delbast - 77183 Croissy-Beaubourg

Adresse de correspondance : ZAC de Lamirault - 10 rue Henry Delbast - CS 20955 - 77437 Marne la Vallée CEDEX 02

Tél. : 0825 800 251 - Fax : 0825 800 238 - www.express.fr - info@express.fr @ExpressFrance
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Lance wymienialne

2 zasobniki
z gazem 
propylenem 

100%

Kod prod. 2400

1 lanca
do lutowania 
rur 
miedzianych
Ø 22 mm
Kod prod. 4722

1 lanca na gorące powietrze
do testowania szczelności, wszelkich 

prac pomocniczych i obkurczania osłon 

tam, gdzie płomień jest zabroniony

Ø 50 mm - 2,7 kW przy ciśn. 1,4 bar
Kod prod. 4750

1 piezo Kod prod. 4701

+ 1 inżektor 
Kod prod. 47022

zapasowy

0”0”
±2 godz.

Czas pracy

z 1 zasobnikiem

Niezbędne przy testowaniu uszczelnień
lub pomocniczo w testowaniu obkurczania

Lampa lutownicza
Walizka Vulcane Express

KOD PROD. 491

System 
samokonserwacji:
wymiana inżektora

i spustu piezo bez 

użycia narzędzi

Zapłon przerywany

Zapłon ciągły

Zdejmowana 

stopka 

stabilizująca

Regulacja 

płomienia


